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Compact Plug & Play downfire subwoofer with 8” / 200 mm chassis

PP 8E-Q
MATCH Plug & Play

Sturdy carpet surface with embroidered 
MATCH logo

Strapazierfähige Nadelfilzbeschichtung mit Strapazierfähige Nadelfilzbeschichtung mit 
eingesticktem MATCH-Logoeingesticktem MATCH-Logo

8“ / 200 mm long travel woofer with 
 hand-scooped paper cone and quad voice 

coil

200 mm Langhub-Tieftöner mit 200 mm Langhub-Tieftöner mit 
handgeschöpfter Papiermembran und handgeschöpfter Papiermembran und 

Vierfach-SchwingspuleVierfach-Schwingspule

Downfire enclosure technology for perfect 
protection of the speaker and ideal bass 

dispersion in the vehicle

Downfire-Gehäusetechnologie für perfekten Downfire-Gehäusetechnologie für perfekten 
Schutz des Lautsprechers und ideale Schutz des Lautsprechers und ideale 

Bassverteilung im FahrzeugBassverteilung im Fahrzeug

Easiest connection thanks to Plug & Play 
connection terminal and special subwoofer 
cable

Einfacher Anschluss dank Plug & Play Einfacher Anschluss dank Plug & Play 
Anschlussterminal und vorkonfektioniertem Anschlussterminal und vorkonfektioniertem 
Subwooferkabel Subwooferkabel 

Compact enclosure dimensions

Kompakte Gehäuse-AbmessungenKompakte Gehäuse-Abmessungen

Optimized for the perfect interaction with 
MATCH Plug & Play amplifiers

Optimiert für das perfekte Zusammenspiel Optimiert für das perfekte Zusammenspiel 
mit MATCH Plug & Play Verstärkernmit MATCH Plug & Play Verstärkern

Technical data  
Technische  Daten

 

Power
Leistung 

RMS 
Max.

200 W 
400 W

Impedance
Impedanz

Z 4 x 3 Ω

Max. linear excursion
Max. linearer Membranhub

Xmax +/- 6,5 mm

Efficiency 1W / 1m
Wirkungsgrad 1W / 1m

SPL 87 dB

Dimensions (H x W x D)
Abmessungen (H x B x T)

189 x 340 x 310 mm
7,5 x 13,4 x 12,2“

PP-SC 48

PP 8E-QMATCH Plug & Play amplifier / Verstärker

Connecting the PP 8E-Q / Anschluss des PP 8E-Q


